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ARDESIA FOND
Fondo universale

DESCRIZIONE

ARDESIA FOND è uno speciale primer acrilico a basso impatto ambientale, ideale per tutti  i 
supporti non porosi e di difficile adesione, quali: lamiere zincate, laminati plastici, alluminio, 
PVC, ecc.
Il prodotto è sovraverniciabile, con smalti e prodotti decorativi e specialmente con ARDESIA 
Pittura lavagna.
A basso odore, non infiammabile, amico dell'uomo e dell'ambiente. 

APPLICAZIONE

Pulire accuratamente le superfici da trattare, sgrassare con appositi prodotti e carteggiare con 
carta abrasiva fine. 
Applicare una mano di ARDESIA FOND diluito con un 5% di acqua potabile a pennello o rullo. 
Diluire il prodotto al 10% con acqua potabile se si desidera applicarlo a spruzzo (ugello 1,3 ÷ 
1,7 mm). 

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto
usato al di fuori del nostro controllo,  decliniamo qualsiasi responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard
accettati dal mercato.

  Laboratorio: Via Martin Luther King, 110 – Morrovalle (MC)
  CENTRO srl Shop: Via Eugenio Montale, 35 – Morrovalle (MC)

www.colorificiocentro.it – info@colorificiocentro.it – tel. 0733 221 543
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ARDESIA FOND
Fondo universale

DATI TECNICI

COMPOSIZIONE Resine sintetiche, cariche naturali e biossido di
titanio.

PESO SPECIFICO 1300 ± 50 gr/lt

RESIDUO SOLIDO 52 ± 5%

C.O.V. (Valore limite consentito 130 gr/lt) <60 gr/lt (sottocategoria: a i/BA)

VISCOSITÀ MEDIA A 20°C 5.000 ÷ 6.000 CPS +/- 5% Brookfield (RVT 20
giri/min. a 25°C)

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE e UMIDITA’
RELATIVA D’IMPIEGO

5 – 35°C – U.R. 65 – 85 %

DILUIZIONE IN VOLUME 5 – 10 % con acqua potabile

RESA TEORICA 10 – 12 mq/lt  per mano

SPESSORE MEDIO DEL FILM ESSICCATO 30 – 60 micron 

ASPETTO DELLA PELLICOLA Opaco

ESSICCAZIONE A 20°C Al tatto: 1 h

Sovrapplicazione: 6 h

Completa: 12 – 24 h

ATTREZZATURA Pennello, rullo o airless (ugello 1,3 ÷ 1,7 mm) 

CONFEZIONI L. 0,750

COLORI Bianco.

DURATA Efficacia caratteristiche prestazionali: 24 mesi 
nelle confezioni integre al riparo dal gelo e 
dalle alte temperature.

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto
usato al di fuori del nostro controllo,  decliniamo qualsiasi responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard
accettati dal mercato.

  Laboratorio: Via Martin Luther King, 110 – Morrovalle (MC)
  CENTRO srl Shop: Via Eugenio Montale, 35 – Morrovalle (MC)
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