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FIBRALIT+
Incapsulante per cemento amianto

Certificato UNI 10687
DESCRIZIONE

FIBRALIT+ è un rivestimento elastomerico monocomponente, dotato di particolari proprietà
impermeabilizzanti, elastomeriche ed antivegetative, certificato UNI 10687.
Il rivestimento è resistente alle piogge acide, ai cicli di caldo e di freddo, all'attacco di muffe e
raggi UV.
Per le sue caratteristiche è idoneo all'incapsulamento del cemento-amianto perché riesce a non
disperdere nell'ambiente le fibre tossiche rilasciate dalle lastre a causa dell'invecchiamento.
È un prodotto particolarmente resistente, con un’eccellente elasticità, in grado di sopperire le
normali dilatazioni del sottofondo senza fessurare. Ha un’elevata impermeabilità all’acqua e
all’invecchiamento e all’usura. Si applica con estrema facilità anche su superfici discontinue e
pareti. Evitare l’applicazione in zone dove ci sia presenza di eventuali ristagni acqua.
Prodotto testato ed approvato dalla Laboratorio Eco Control secondo la normativa UNI 10687.
FIBRALIT+ oltre al bianco, è disponibile in quattro colorazioni, grigio cemento, coppo, rosso
tegola, verde prato.

APPLICAZIONE

Dopo essersi muniti di tutti  gli adeguati sistemi di protezioni individuali come da normativa
procedere ad una pulizia sommaria della superficie ed all’occorrenza procede ad un lavaggio
meccanico facendo attenzione a far defluire le acque di lavaggio in un apposito recipiente, fatte
decantare bisogna consegnare il residuo del lavaggio a delle discariche specializzate per rifiuti
speciali.
A  superficie  asciutta  occorre  primerizzare  con  apposito  fissativo  penetrante  antivegetativo
FIBRALIT PRIMER+, trascorse almeno le 12 – 24 ore applicare FIBRALIT+ tal e quale o diluito
con 10% d’acqua per applicazioni con airless per la quantità e lo spessore idoneo alla tipologia
di intervento.
Per gli  spessori  richiesti  dalle  diverse tipologie di  rivestimenti  incapsulanti  secondo DM del
20/8/99 può essere utile la seguente tabella:

• Tipologia A: (incapsulamento vista all'esterno) 800 g/mq - 325 micron
• Tipologia B: (incapsulamento vista all'interno) 670 g/mq - 275 micron
• Tipologia C: (incapsulamento non a vista) 515 g/mq - 210 micron
• Tipologia D: (incapsulamento ausiliario) 123 g/mq - 50 micron

Prima d’ogni sovrapplicazione accertarsi che la mano precedente sia definitivamente asciutta.
Non applicare in condizioni di presenza di forti correnti d’aria, sole diretto o superfici molto
riscaldate  o  gelate  e  comunque  mai  quando  è  facilmente  prevedibile  cambiamenti  delle
condizioni climatiche a breve tempo.

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto
usato al di fuori del nostro controllo,  decliniamo qualsiasi  responsabilità per qualsiasi  uso non ortodosso,  pur garantendone la qualità secondo standard
accettati dal mercato.

  Laboratorio: Via Martin Luther King, 110 – Morrovalle (MC)
  CENTRO srl Shop: Via Eugenio Montale, 35 – Morrovalle (MC)
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FIBRALIT+
Incapsulante per cemento amianto

Certificato UNI 10687
DATI TECNICI

COMPOSIZIONE Resine  stirolo-acriliche  elastiche,  cariche
naturali e biossido di titanio.

PESO SPECIFICO 1350 ± 50 gr/lt

RESIDUO SOLIDO 65 ± 5%

C.O.V. (Valore limite consentito 140 gr/lt) <40 gr/lt (sottocategoria: i/BA)

VISCOSITÀ MEDIA A 20°C Tixotropico

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE e UMIDITA’
RELATIVA D’IMPIEGO

5 – 35°C – U.R. 65 – 85 %

DILUIZIONE IN VOLUME 0 – 15 % con acqua potabile

RESA TEORICA PER CICLO DI 
INCAPSULAMENTO:

• Tipologia A: 800 g/mq - 325 micron
• Tipologia B: 670 g/mq - 275 micron
• Tipologia C: 515 g/mq - 210 micron

SPESSORE MEDIO DEL FILM 150 micron per mano su supporto consolidato 
non assorbente e a diluizione indicata.

ASPETTO DELLA PELLICOLA Opaco

ESSICCAZIONE A 20°C Al tatto: 1 h

Sovrapplicazione: 8 – 12 h

Completa: 24 h

ATTREZZATURA Pennello, rullo o airless

CONFEZIONI L.5 e L. 14

COLORI Bianco – Grigio cemento – Coppo – Rosso 
tegola – Verde prato

DURATA Efficacia caratteristiche prestazionali: 24 mesi 
nelle confezioni integre al riparo dal gelo e 
dalle alte temperature.

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto
usato al di fuori del nostro controllo,  decliniamo qualsiasi  responsabilità per qualsiasi  uso non ortodosso,  pur garantendone la qualità secondo standard
accettati dal mercato.

  Laboratorio: Via Martin Luther King, 110 – Morrovalle (MC)
  CENTRO srl Shop: Via Eugenio Montale, 35 – Morrovalle (MC)
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